
SISTEMI IBRIDI 
E MULTIENERGIA



L’INTELLIGENZA 
ARMONIZZA L’ENERGIA
L’attenzione all’ambiente, l’uso razionale dell’energia, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e, non ultime, 
le nuove prescrizioni legislative hanno sviluppato un nuovo modo di intendere l’impiantistica: è conveniente 
sfruttare contemporaneamente più fonti di energia gestite per garantire l’ottimale funzionamento del sistema 
nel suo complesso.





PoMPA DI 
cALoRE

GENERAToRE A 
coNDENSAzIoNE 

SoLARE 
TERMIco BIoMASSA

Murelle Revolution
4 kW 28 kW

[1]

Open Hybrid MEM Eco
6 ÷ 12 kW 24 ÷ 35 kW 

Open Hybrid Smart Eco
6 ÷ 12 kW 24 kW 

Edea Hybrid Eco
6 ÷ 10 kW 24 kW

MEM®

Multi Energy Manager
8 ÷ 33 kW 24 ÷ 34 kW  

SHP M Eco
6 ÷ 16 kW

[1] Installando l’apposito kit bollitore A.c.S.   Riscaldamento   Raffrescamento   A.c.S.



LA GAMMA DEI
SISTEMI MULTIENERGIA

MEM® - MULTI ENERGY MANAGER
Sistema integrato per la gestione ottimale dell’energia 
primaria da più fonti a vantaggio delle rinnovabili

KIT HYBRID
Dispositivo per l’integrazione di caldaie Sime di ultima 
generazione e una pompa di calore di terze parti

SHP M ECO 
Pompa di calore monoblocco a inverter 
aria/acqua con ventilatori assiali

OPEN HYBRID MEM ECO / SMART ECO
Sistema ibrido per riscaldamento e raffrescamento, da 
installazione interna o esterna da incasso, composto 
da generatore a condensazione, accumulo sanitario 
predisposto per impianto solare e pompa di calore, 
gestiti da elettronica evoluta.

MURELLE REVOLUTION
Sistema ibrido senza unità esterna in classe A++ 
composto da generatore a condensazione e pompa di 
calore aria-acqua ideale per la sostituzione di caldaie 
esistenti anche su impianti ad alta temperatura

EDEA HYBRID ECO
Sistema ibrido per riscaldamento e raffrescamento, 
composto da generatore a condensazione e pompa 
di calore, con integrazione da fonte rinnovabile sia in 
riscaldamento che produzione di acqua calda sanitaria



PERcHÈ ScEGLIERE I SISTEMI MULTIENERGIA SIME
L’attenzione all’ambiente, l’uso razionale dell’energia, 
lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e, non ultime, 
le nuove prescrizioni legislative hanno sviluppato un 
nuovo modo di intendere l’impiantistica: è conveniente 
sfruttare contemporaneamente più fonti di energia 
per garantire l’ottimale funzionamento del sistema 
nel suo complesso.
In questo scenario Sime ha deciso di investire nello 
sviluppo di prodotti innovativi che rispondessero alle 
mutate sensibilità ed esigenze.

La tecnologia della pompa di calore aria-acqua 
permette di supplire con continuità al fabbisogno 
termico, ma le sue prestazioni sono ampiamente 
variabili in funzione della temperatura dell’aria e 
della temperatura verso l’utenza. 
Ecco perché Sime ha sviluppato MEM®, un software 
che permette di ottimizzare impianti di questo 
tipo integrando in modo intelligente i diversi 
generatori, e riducendo i consumi di energia a 
parità di prestazioni.

ogni fonte di calore ha una propria efficienza, livello di gratuità e di emissioni.
Il grafico rappresenta come sono distribuite queste caratteristiche tra una caldaia a gas, una 
pompa di calore aria-acqua ed il solare termico.
La fonte più conveniente è il solare termico che sfrutta la sorgente gratuita per eccellenza: il Sole. 
La fonte più efficiente è la pompa di calore, che attraverso un ciclo frigorifero inverso permette di 
ottenere calore anche dall’aria fredda. La caldaia è la fonte di calore rapida, sempre disponibile ed 
affidabile, la migliore fonte di backup possibile in un sistema con più fonti di energia.

SfRuttaRE al MaSSiMO i Punti di fORza di ciaScuna fOntE è gEnialE E PORta bEnEfici 
all’aMbiEntE, al cOMfORt E, nOn PER ultiMO, al PORtafOgli.

caldaia Pompa di calore Solare

GRATUITÀ

EFFICIENZA ENERGETICA
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LA LoGIcA fA LA DIffERENzA
caldaia e pompa di calore possono essere integrate 
funzionalmente in vari modi sia dal punto di vista 
idraulico che delle logiche di attivazione.
Buona parte dei prodotti ibridi presenti sul mercato 
prevedono una semplice gestione alternata tra le due 
fonti, potendo attivare solo un generatore per volta 
attraverso una configurazione idraulica a “T” o con 
valvola deviatrice. 
Tale logica viene definita di tipo “oR” e può 
comportare una sensibile perdita di efficienza a causa 
dello spegnimento obbligato di una delle due fonti.

i prodotti e sistemi multienergia Sime sono 
progettati per sfruttare al meglio i due generatori 
connessi in ogni situazione e per questo prevedono 
la possibilità di attivare caldaia e pompa di calore 
anche contemporaneamente grazie ad una 
configurazione idraulica con puffer multiattacco 
brevettato e all’elettronica di controllo.

tale logica viene definita di tipo “and” e permette 
di raggiungere la massima efficienza senza mai 
rinunciare al comfort.

La pompa di calore viene spenta 
quando è richiesta l’integrazione del 
generatore a condensazione

Si definisce in questo esempio una 
temperatura di cut-off (1°c) fra 
Pdc e caldaia in corrispondenza del 
pareggio tra potenza fornita dalla Pdc 
e fabbisogno edificio.
Al di sotto di tale temperatura esterna 
la pompa di calore è costretta a 
spegnersi perchè non è più in grado di 
soddisfare da sola l’intero fabbisogno 
dell’edificio.
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La pompa di calore continua a 
funzionare con l’integrazione del 
generatore a condensazione

Si gestiscono le due fonti di calore in 
funzione della convenienza energetica: 
si spegne la Pdc quando risulta 
energeticamente non conveniente 
rispetto alla caldaia.
La potenza che non può essere fonita 
con la Pdc viene comunque garantita 
all’edificio con la caldaia.
è evidente come questo tipo di 
funzionamento permette di sfruttare 
una quantità di rinnovabile (calore 
gratuito sottratto all’aria esterna) 
molto maggiore.

lOgica “OR” - comunemente utilizzata

lOgica “and” - ibridi Sime

Energia da pompa di calore (kWh) Energia da generatore a condensazione (kWh)

Potenza pompa di calore (kW) Potenza fabbisogno dell’edificio (kW)
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MURELLE REVOLUTION

cOntO tERMicO O dEtRaziOnE
conto Energia Termico 2.0

o detrazione fiscale fino a 110%

MaSSiMa cOMPattEzza
Dimensioni simili a una caldaia ad 
accumulo e assenza dell’unità esterna

cOP ElEvatO E cOStantE
coP 4 della pompa di calore fino a -7°c, 

grazie al recupero totale dell’energia 
termica dai fumi della caldaia

cOP

claSSE di EfficiEnza
classe di efficienza energetica stagionale 
in riscaldamento A++ con aumento della 
classe energetica dell’edificio

a++

SiStEMa ibRidO PER la SOStituziOnE
Ideale per la sostituzione di caldaie 
esistenti anche su impianti a media/alta 
temperatura

ScaRicO a PaREtE
Possibilità di scarico a parete come sistema 

ibrido certificato dal costruttore (verificare 
eventuali restrizioni specifiche o locali)



LA cALDAIA IN cLASSE A++
Murelle Revolution integra in un solo prodotto un 
generatore a condensazione a gas da 28 kW e una 
pompa di calore aria/acqua da 4 kW termici, senza 
necessità di unita esterna.
Il circuito frigorifero è sigillato di fabbrica e non 
richiede interventi in fase di installazione. Inoltre 
la potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore 
è inferiore ad 1 kW. Il prodotto richiede i classici 
allacciamenti acqua e gas e, in caso di installazione 
interna, due fori di diametro 160 mm sul muro 
perimetrale per assorbire il calore dall’aria esterna.
In alternativa la caldaia è idonea all’installazione 
esterna in luogo parzialmente protetto.

Murelle Revolution raggiunge il rendimento medio 
stagionale in riscaldamento del 134%, rientrando nella 
classe di efficienza A++ secondo la Direttiva ELD. 
Una classe energetica che rende il prodotto ideale per 
le sostituzioni.

la temperatura di lavoro fino a 75°c, l’alta classe 
di efficienza e l’assenza di interventi invasivi 
sull’impianto rendono Murelle Revolution la 
soluzione ideale per la riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti, aumentando il valore 
energetico ed economico dell’immobile dove è 
installata.

e d c b a a+

a++

IL SEGRETo DI MURELLE REVoLUTIoN

L’innovazione di Murelle Revolution è il circuito 
della pompa di calore che integra due evaporatori: 
uno scambia con l’aria esterna e l’altro con i fumi 
consentendo il recupero del calore residuo dei prodotti 
della combustione. 
In questo modo il coP della pompa di calore rimane 
pressoché costante indipendentemente dalla 
temperatura dell’aria esterna. Per avere un’idea 
dell’efficienza dell’insieme basti pensare che i fumi 
escono dall’apparecchio a temperature attorno ai 
10°c.
Dal punto di vista idraulico, il condensatore della 
pompa di calore è posto in serie allo scambiatore del 
generatore a condensazione e preriscalda il ritorno 
dell’impianto. In tal modo il consumo di metano si 
riduce sensibilmente come pure le emissioni di co2 in 
atmosfera.

Pdc Murelle Revolution
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MURELLE REVoLUTIoN: coME fUNzIoNA

LA LoGIcA cHE TI PoRTA NEL fUTURo

EVAPoRAToRE 
fUMI2

EVAPoRAToRE 
PRINcIPALE 1

coMPRESSoRE 3

coNDENSAToRE
A PIASTRE 4

ScAMBIAToRE
DI cALoRE5

Il gas refrigerante riceve calore prima dall’aria 
prelevata dall’esterno nell’evaporatore principale 1  e 
successivamente nell’evaporatore posto a contatto con 
i fumi del generatore a condensazione 2 . 
Il compressore 3  comprime gas refrigerante e il 

calore viene ceduto nel condensatore/scambiatore 
a piastre 4  all’acqua di ritorno dall’impianto di 
riscaldamento. 
Lo scambiatore del generatore a condensazione 5  
integra il fabbisogno termico residuo.

A gestire il funzionamento dei due generatori è una 
logica proprietaria sviluppata da Sime.
Se la temperatura esterna è superiore ad un valore 
definito tramite parametro (di default -7°c) partono 
in rapida successione sia la pompa di calore che il 
generatore a condensazione. All’avvicinarsi del set 
point il bruciatore inizierà a modulare la potenza fino 
a quando non è soddisfatta la richiesta di calore e si 
spegneranno entrambi i generatori.
Se la temperatura esterna è superiore a 7°c (valore 
modificabile tramite parametro) si avvierà solamente 
la pompa di calore. Il generatore a condensazione 
darà soccorso nel caso in cui, entro un tempo definito, 
non viene soddisfatta la richiesta dalla sola pompa di 
calore.
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FUNZIONAMENTO ESCLUSIVO DEL GENERATORE A CONDENSAZIONE

FUNZIONAMENTO GENERATORE A CONDENSAZIONE + POMPA DI CALORE

FUNZIONAMENTO ESCLUSIVO DELLA POMPA DI CALORE

Murelle Revolution 30 in modalità riscaldamento

Schema di principio del funzionamento 
in modalità riscaldamento



RISPARMIo ENERGETIco
Murelle Revolution è il generatore ibrido ideale per la 
sostituzione delle caldaie tradizionali negli impianti 
esistenti anche con radiatori. Il risparmio energetico 

e di conseguenza economico per il riscaldamento 
degli ambienti rende minimo il tempo di ritorno 
dell’investimento. 

calcola il risparmio per la tua abitazione sul sito
www.murellerevolution.com

INcREMENTo DEL VALoRE DELL’IMMoBILE
L’installazione di Murelle Revolution consente 
di innalzare immediatamente di 2 o 3 classi la 

prestazione energetica (APE) dell’edificio e di 
conseguenza il valore commerciale dell’immobile.
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villEtta ROMa aPPaRtaMEntO MilanO

Esempio di calcolo eseguito su villetta ed appartamento entrambi di 100 m2 - Anno di costruzione 1990 - Temperatura di mandata 50°c 
città Roma e Milano - Software Ec V 6.3.4
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OPEN HYBRID
MEM Eco / SMART Eco

ScaRicO a PaREtE
Possibilità di scarico a parete come 

sistema ibrido certificato dal costruttore 
(verificare eventuali restrizioni locali)

inStallaziOnE da EStERnO ad 
incaSSO O da intERnO

con armadio verniciato

gEStiOnE dEllE divERSE fOnti  
cOn lOgica MEM®

con ottimizzazione delle fonti rinnovabili 
(open Hybrid MEM Eco)

diMEnSiOni cOMPattE
Integrazione solare e puffer all’interno 
delle dimensioni standard

SiStEMa ibRidO cOMPlEtO
Di tutti i componenti per riscaldamento, 
raffrescamento e A.c.S.

EScluSE POMPE 
di calORE

cOntO tERMicO O dEtRaziOnE
conto Energia Termico 2.0

o detrazione fiscale fino a 110%

NUoVo GAS
REfRIGERANTE

R32



IL MEGLIo DI oPEN HYBRID MEM Eco

oPEN HYBRID MEM Eco / SMART Eco A coNfRoNTo

il cuORE dEl SiStEMa è l’accuMulO inERzialE
L’accumulo inerziale da 30 litri garantisce il corretto funzionamento della Pdc 
limitando gli on-off anche a carichi inferiori della minima potenza.
funge da compensatore idraulico aumentando la prevalenza utile disponibile 
all’impianto separando la portata impianto da quella della Pdc che può funzionare 
sempre in condizioni ottimali. 
Altra funzione brevettata molto importante è quella di ottimizzare il coP 
permettendo alla Pdc di funzionare sempre alla temperatura più bassa possibile. 

il cERvEllO dEl SiStEMa è l’ElEttROnica PROPRiEtaRia MEM®

Il sistema può gestire la scelta della precedenza delle fonti elettrica (Pdc), gas 
(generatore a condensazione) in base a logiche economiche o energetiche, sia 
inserendo semplici parametri legati al prezzo dell’energia che grazie alla funzione 
di ottimizzazione dell’autoconsumo di energia elettrica fotovoltaica (brevettata).
Altra funzione brevettata è la gestione delle diverse fonti con “Logica AND” 
su scelte energetiche o economiche, ossia la possibilità di funzionamento 
contemporano delle fonti nel caso in cui quella maggiormente conveniente non 
riesca da sola a soddisfare il fabbisogno energetico.

ScaMbiatORE ad altE PREStaziOni PER la PROduziOnE di a.c.S. 
cOn la Pdc
Particolare attenzione è stata posta anche per la funzione acqua calda sanitaria: 
la scelta di uno scambiatore a piastre altamente sovradimensionato permette, 
rispetto ai classici serpentini, quanto segue:

 Potenza di scambio maggiore 
 Minor tempo di ripristino del volume di acqua stoccata
 Temperature del primario (Pdc) più basse a parità di set A.c.S.
 Maggior efficienza in tutte le condizioni (delta T fra temperatura di mandata Pdc 

e accumulo sanitario minore di 4°c).

MOdEllO OPEn HYbRid MEM EcO OPEn HYbRid SMaRt EcO

Bollitore sanitario da 150 litri

Kit solare    [1]

Kit zona alta temperatura    [2]

Armadio da interno

Armadio da incasso totale

Accumulo inerziale da 30 litri

Raffrescamento a 2 set-point

PLc e interfaccia MEM®

Interfaccia Sime Home Plus

Scambiatore 44 piastre Pdc

Scambiatore 30 piastre Pdc

Diverse taglie Pdc

Diverse taglie generatore a condensazione

caricamento automatico

funzione fotovoltaico

Sonda esterna di serie

Degasaggio automatico

[1] con centralina Termosolis [2] con scheda kit zone



REGoLAzIoNE MEM®: GESTIoNE foNTI, 
ANcHE IN fUNzIoNAMENTo SIMULTANEo

fUNzIoNE “foToVoLTAIco” PER MASSIMIzzARE 
AUTocoNSUMo ENERGIA DA EVENTUALE IMPIANTo 
foToVoLTAIco (BREVETTATA)

fUNzIoNE DEGASAGGIo 
AUToMATIco

BoLLIToRE SANITARIo 
DA 150 LITRI IN 
AccIAIo INox, 
cARIcATo ToTALMENTE 
DA foNTI RINNoVABILI

ScAMBIAToRE A PIASTRE 
MAGGIoRATo PER 
PREPARAzIoNE BoLLIToRE 
A.c.S. DA PoMPA DI 
cALoRE

cARIcAMENTo
AUToMATIco IMPIANTo

INTEGRAzIoNE SoLARE 
SU A.c.S. (oPzIoNALE) 

GESTIoNE DI UN cIRcUITo 
RIScALDAMENTo A BASSA 

o MEDIA TEMPERATURA

GENERAToRE A 
coNDENSAzIoNE

cIRcoLAToRE 
IMPIANTo MoDULANTE 

AD ALTA EffIcIENzA

GESTIoNE DI 
UN cIRcUITo 
RIScALDAMENTo AD 
ALTA TEMPERATURA 
(oPzIoNALE)

AMPIo DISPLAY REMoTo RETRoILLUMINATo 
PER LA coMPLETA GESTIoNE E IMPoSTAzIoNE

TUBAzIoNI ISoLATE

PUffER/DISGIUNToRE 
IDRAULIco 3o LITRI

(BREVETTATo)

GESTIoNE DI UN cIRcUITo 
RAffREScAMENTo 

coN DoPPIo SETPoINT 
(INGRESSo UMIDoSTATo)

oPEN HYBRID MEM Eco IN DETTAGLIo



AcQUA cALDA SANITARIA

RIScALDAMENTo

RAffREScAMENTo

LoGIcHE DI fUNzIoNAMENTo

COLLETTORE SOLARE
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L’accumulo in acciaio inox da 150 litri 
viene preparato esclusivamente da 
fonti rinnovabili con la priorità al solare 
termico (se presente) e successivamente 
alla pompa di calore.
L’acqua calda sanitaria preparata 
nell’accumulo transita sempre nel 
generatore a condensazione prima di 
giungere in utenza. 
Il bruciatore della caldaia viene attivato 
dal MEM® solo nel caso in cui la 
temperatura in ingresso non soddisfi il 
setpoint impostato dall’utente.

Generatore a condensazione (1) e 
Pompa di calore (2) servono entrambe 
al riscaldamento in funzione della 
convenienza calcolata puntualmente 
dall’elettronica MEM®.
Nel caso la fonte maggiormente 
conveniente non sia sufficiente a coprire 
il fabbisogno dell’impianto, può essere 
attivata contemporaneamente l’altra 
fonte per la minima energia necessaria 
al raggiungimento del setpoint. Entrambi 
i generatori confluiscono nel puffer 
da 30 litri (3), coperto da brevetto, che 
rappresenta il cuore del sistema open 
Hybrid MEM Eco. In uscita dal puffer è 
già disponibile una zona a media/bassa 
temperatura con una elevata prevalenza. È 
disponibile come opzione un “kit zona alta 
temperatura” che si collega in uscita del 
generatorea condensazione senza influire 
sul rendimento della pompa di calore.

La funzione è assolta dalla pompa di 
calore con la possibilità di definire un 
doppio setpoint per gestire la funzione 
deumidifica da un ventilconvettore 
esterno.
La pompa di calore assolve anche alla 
preparazione del bollitore in funzione 
della priorità scelta fra A.c.S. e 
raffrescamento.



EDEA HYBRID 
ECO

RidOttO ingOMbRO di inStallaziOnE
Tipico di una caldaia murale ad accumulo

SiStEMa ibRidO cOMPlEtO
Unità murale completa di tutti i 
componenti per riscaldamento, 
raffrescamento ed acqua calda sanitaria

POSSibilitÀ di ScaRicO fuMi a PaREtE
In quanto sistema ibrido certificato dal 
costruttore (verificare eventuali restrizioni 
locali)

gEStiOnE di duE ciRcuiti 
RiScaldaMEntO
circuito riscaldamento principale a media/
bassa temperatura e secondo circuito ad 
alta temperatura di serie

SOddiSfa lE QuOtE di EnERgia 
RinnOvabilE
Progettata per soddisfare le quote (acqua 
calda sanitaria e totale) di energia da fonti 
rinnovabili obbligatorie per i nuovi edifici

EScluSE POMPE 
di calORE

cOntO tERMicO O dEtRaziOnE
conto Energia Termico 2.0
o detrazione fiscale fino a 110%

NUoVo GAS
REfRIGERANTE

R32



 

IL PIù coMPATTo SISTEMA IBRIDo
Edea Hybrid è il sistema ibrido compatto per il 
riscaldamento, il raffrescamento degli ambienti e per 
la produzione di acqua calda sanitaria che può essere 
configurato in base alle esigenze impiantistiche 
richieste dall’utente.
Non è richiesta l’installazione di ulteriori componenti 
idraulici ingombranti come bollitori o accumuli.

La composizione di Edea Hybrid prevede: 
  unità murale completa di generatore a 

condensazione, bollitore A.c.S. in acciaio inox 
per Pdc, puffer/disgiuntore e tutti i componenti 
necessari alla perfetta integrazione in impianto
  pompa di calore SHP M Eco nelle taglie 006-

008-010 da scegliere in base alle esigenze 
impiantistiche.

MASSIMo ScAMBIo TERMIco 
E MASSIMA EffIcIENzA
Edea Hybrid è progettata per migliorare l’efficienza 
della pompa di calore anche durante la preparazione 
dell’acqua calda sanitaria grazie all’ottimizzazione 
dello scambio termico e della configurazione 
idraulica.

La maggior parte dei prodotti concorrenti attualmente 
presenti sul mercato prevede l’abbinamento della 
pompa di calore ad un bollitore di acqua sanitaria con 
scambiatore interno a serpentino oppure ad un puffer 
di acqua tecnica con serpentino interno rapido.
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TACS out

TPdC in

TPdC in

TACS in

TPdC out

TPdC out

∆t1 scambiatore a piastre presente 
in EDEA HYBRID ECO (massima efficienza)

∆t2 serpentino immerso presente 
nella maggior parte dei prodotti concorrenti

∆t1

∆t2

In Edea Hybrid il bollitore da 55 litri viene riscaldato 
esclusivamente dalla pompa di calore attraverso uno 
scambiatore a piastre che risulta fondamentale per 
ottenere la massima efficienza del generatore (coP) e 
tempi di preparazione ridotti.
Rispetto ai classici serpentini immersi nel bollitore, 
gli scambiatori a piastre sono caratterizzati da un 
coefficiente di scambio termico molto superiore 
anche di 5-10 volte grazie al moto turbolento al loro 
interno.
la maggior capacità di scambio, a parità di 
condizioni, permette alla pompa di calore in Edea 
Hybrid di operare a temperature di funzionamento 
sensibilmente inferiori con un effettivo 
miglioramento dell’efficienza (cOP) durante la 
produzione di acqua calda sanitaria fino al 20%. 

ScAMBIo TERMIco Pdc - AcS: 
confronto tra scambiatore a piastre e serpentino immerso a parità di potenza scambiata

TPdC - Temperatura pompa di calore

TACS - Temperatura acqua calda sanitaria

SERPENTINO

PIASTRE

ACS



EDEA HYBRID Eco IN DETTAGLIo

SIfoNE ScARIco 
coNDENSA

PUffER/DISGIUNToRE
IDRAULIco 20 LITRI ISoLATo

VASo 
ESPANSIoNE 

RIScALDAMENTo 
10 LITRI

VALVoLA 
DEVIATRIcE 
PoMPA DI cALoRE

cIRcoLAToRE ALTA EffIcIENzA 
GENERAToRE A coNDENSAzIoNE

ScAMBIAToRE 
GENERAToRE A 
coNDENSAzIoNE 
IN AccIAIo INox

VASo ESPANSIoNE SANITARIo 4 LITRI

BoLLIToRE A.c.S. 
INox 55 LITRI 

PREPARATo 
EScLUSIVAMENTE 

DALLA PoMPA 
DI cALoRE

cIRcoLAToRE 
PER cARIco 
BoLLIToRE 

TRAMITE 
ScAMBIAToRE 

A PIASTRE

VALVoLA 
DEVIATRIcE 
GENERAToRE A 
coNDENSAzIoNE

cIRcoLAToRE 
ALTA EffIcIENzA 
IMPIANTo

VALVoLA cIRcUITo RIScALDAMENTo 
AD ALTA TEMPERATURA

ScAMBIAToRE A.c.S. ISTANTANEo 
PER INTEGRAzIoNE A.c.S. DA 

GENERAToRE A coNDENSAzIoNE

ScAMBIAToRE 
A PIASTRE 

MAGGIoRATo PER 
PREPARAzIoNE 

BoLLIToRE A.c.S. 
DA PoMPA DI 

cALoRE



LoGIcHE DI fUNzIoNAMENTo

ACQUA CALDA
SANITARIA

ZONA ALTA
TEMPERATURA

E

POMPA DI
CALORE

MPdC

RPdC

EDEA HYBRID ECO

VD

ZONA BASSA
TEMPERATURA

U

MAT

RAT

MBT

RBT

VD

VD

Bollitore 
A.C.S.

da 55 litri

Puffer 
caldo/freddo

SB

1

2

L’acqua fredda entra prima 
nell’accumulo in acciaio INox da 55 litri 
che viene riscaldato esclusivamente 
dalla pompa di calore tramite uno 
scambiatore esterno dedicato 
fondamentale per l’ottenimento 
della massima efficienza (coP). 
La pompa di calore si attiva con 
priorità assoluta per il ripristino della 
temperatura e può tornare in pochi 
minuti al servizio di riscaldamento 
o raffrescamento. Durante ogni 
prelievo l’acqua preriscaldata in uscita 
dall’accumulo transita attraverso lo 
scambiatore istantaneo del generatore 
a condensazione ed il bruciatore 
viene attivato esclusivamente se la 
temperatura scende al di sotto del 
valore impostato riducendo al minimo il 
consumo di gas.

ACQUA CALDA
SANITARIA

E

MPdC

RPdC

EDEA HYBRID ECO

VD

U

MAT

RAT

MBT

RBT

VD

VD ZONA ALTA
TEMPERATURA

ZONA BASSA
TEMPERATURA

Bollitore 
A.C.S.

da 55 litri

Puffer 
caldo/freddo

POMPA DI
CALORE

Bollitore 
A.C.S.

da 55 litri

ACQUA CALDA
SANITARIA

ZONA ALTA
TEMPERATURA

E

POMPA DI
CALORE

MPdC

RPdC

EDEA HYBRID ECO

VD

U

MAT

RAT

MBT

RBT

VD

VD

RAFFRESCAMENTO

Puffer 
caldo/freddo

La zona a bassa temperatura è gestita 
prioritariamente dalla pompa di calore 
e, se necessario, il generatore a 
condensazione interviene ad integrazione 
in funzione dei parametri di convenienza 
modificabili dall’installatore. Entrambi 
i generatori confluiscono nel puffer/
disgiuntore che ottimizza il funzionamento 
della pompa di calore e consente il 
funzionamento con qualsiasi portata 
d’impianto. L’eventuale richiesta ad alta 
temperatura viene gestita esclusivamente 
dal generatore a condensazione senza 
influire negativamente sul rendimento 
della pompa di calore. In ogni momento 
entrambi i generatori possono commutare 
prioritariamente al riscaldamento 
dell’acqua sanitaria per poi ritornare 
rapidamente al servizio riscaldamento.

AcQUA cALDA SANITARIA

La funzione raffrescamento è assolta 
dalla pompa di calore che confluisce 
nel puffer/disgiuntore completamente 
isolato. Il circuito principale fornisce 
quindi acqua refrigerata ai terminali 
d’impianto alla temperatura impostata 
dall’utente. La pompa di calore 
può commutare prioritariamente 
alla preparazione dell’acqua calda 
sanitaria per poi ritornare al servizio 
raffrescamento appena possibile.
Per particolari esigenze d’impianto 
è possibile disabilitare il servizio 
sanitario della pompa di calore 
dedicandola esclusivamente al 
raffrescamento mantenendo il 
generatore a condensazione a 
disposizione del servizio acqua calda. 

RIScALDAMENTo

RAffREScAMENTo



Le pompe di calore aria-acqua reversibili della 
serie SHP M Eco sono progettate per applicazioni in 
ambito residenziale, sono estremamente versatili e 
predisposte per la produzione di acqua calda per il 
riscaldamento degli ambienti e per l’utilizzo sanitario 
fino ad una temperatura di 60°c. 
L’utilizzo della tecnologia del compressore brushless 
INVERTER, abbinato alla valvola di espansione 
elettronica, alla pompa e al ventilatore a giri variabili 
ottimizzano i consumi e l’efficienza operativa dei 
componenti frigoriferi.

cARATTERISTIcHE TEcNIcHE

  Pompa di calore monoblocco ad inversione di ciclo 
per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda 
sanitaria. ciclo frigo con valvola inversione, caricato 
con gas ecologico R32 a basso GWP.
  cIRcUITo fRIGoRIfERo che include: valvola 

inversione ciclo, valvola di espansione elettronica, 
separatore di liquido, ricevitore di liquido, valvola 

ispezione per manutenzione e controllo, dispositivo 
di sicurezza secondo PED, trasduttori di pressione, 
filtri sulla valvola di laminazione.
  coMPRESSoRE Dc inverter del tipo rotativo 

ermetico Twin Rotary montato su antivibranti in 
vano separato dal flusso dell’aria per riduzione del 
rumore.
  ELETTRoVENTILAToRE in materiale plastico di 

tipo assiale con pale a profilo alare completo di 
griglia protettiva secondo EN 60335. Il ventilatore, 
con motori brushless modulanti a 8 poli IP44, sono 
direttamente accoppiati e forniti con protezione 
termica e bilanciati staticamente e dinamicamente. 
Gli scambiatori d’aria sono realizzati in rame, 
alettati con alluminio e trattamento superficiale 
“Gold fin” per permettere maggiore resistenza 
all’acidità e alla nebbia salina. Le alette sono 
mandrinate meccanicamente per aumentare 
lo scambio termico e hanno geometrie per 
minimizzare le perdite di carico lato aria.
  ScAMBIAToRE A PIASTRE saldobrasato lato utenza 

in INox AISI 306, con isolamento a celle chiuse e 
protetto da funzione antigelo (versioni KA).

SHP M ECO
PoMPA DI cALoRE  
ARIA-AcQUA REVERSIBILE

cOMunicaziOnE MOdbuS di SERiE
E pannello comandi integrato

tEcnOlOgia invERtER
Per compressore Twin Rotary  
e ventilatore

cOntO tERMicO O dEtRaziOnE
conto Energia Termico 2.0
o detrazione  fiscale fino a 110%

NUoVo GAS
REfRIGERANTE

R32



M PdC
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caldaia e Pompa di calore servono 
entrambe al riscaldamento.
L’utente definisce una temperatura 
esterna, sotto la quale funziona solo 
la caldaia. oltre tale temperatura il 
sistema predilige il funzionamento 
della pompa di calore con integrazione 
simultanea da parte della la caldaia in 
caso di necessità.
La funzione sanitaria è assolta dalla 
caldaia autonomamente. La funzione 
raffrescamento è assolta dalla pompa 
di calore con la possibilità di definire il 
setpoint impostato dall’utente.
compatibile con Murelle HT, Murelle 
HT Ready ed Edea HM.

MoDULo PER L’INTEGRAzIoNE DI cALDAIA  
E PoMPA DI cALoRE DI TERzE PARTI

KIT HYBRID

ESEMPIo DI ScHEMA APPLIcATIVo
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MP

RP

M
MC
RC
R

lEgEnda

R Ritorno impianto 3/4”

M Mandata impianto 3/4”

Rc Ritorno caldaia 3/4”

MP Mandata pompa di calore 3/4”

RP Ritorno pompa di calore 3/4”

accuMulO inERzialE da 30 litRi
con funzione di separatore idraulico, 
miscelatore, ottimizzazione del coP 
della pompa di calore

POMPa di RilanciO
Impianto ad alta efficienza di serie

tOtalMEntE iSOlatO
Puffer, pompa impianto e tubazioni isolate 
per funzionamento in caldo e freddo



MEM® 
MULTI ENERGY MANAGER

cOnnESSiOnE WEb
Per controllo e gestione da 

remoto fornito di serie

calcOlO dinaMicO dElla fOntE 
PiÙ cOnvEniEntE
con logica MEM® di ottimizzazione 
energetica

iMPiantO MultiEnERgia
con gestione fino a quattro 
fonti energetica

cOntO tERMicO O dEtRaziOnE
conto Energia Termico 2.0

o detrazione fiscale fino a 110%



VERSIoNI MEM®

Il MEM® viene fornito in due versioni:
- EnERgY ManagER MEM 500
- EnERgY ManagER MEM 1000

ogni kit comprende:
- n° 1 accumulo faSt HS da 500 o da 1000 l completi 

di pozzetti per sonde
- n° 1 quadro elettrico con centralina elettronica, 

interfaccia grafica e scheda web
- n° 1 miscelatore termostatico regolabile da 1” per 

l’acqua sanitaria 

- n° 3 sonde a pozzetto per l’accumulo con cavo da 6 m 
come accessori a richiesta vengono forniti:
- Kit scheda comunicazione RS-485 che permette la 

completa comunicazione tra il software MEM® e le 
caldaie della serie MURELLE HT. 

- Sonde per gestire altre fonti di calore e/o il ricircolo 
basato sulla temperatura anziché sugli orari. 

SIME provvede a fornire i componenti di impianto 
studiati per essere abbinati al MEM® in modo da 
ottenere tutte le funzionalità possibili dal sistema. 

coMPoNENTI DI IMPIANTo ABBINABILI AL MEM®

 Pompa di calore splittata aria/acqua SHP, 
reversibile riscaldamento – raffrescamento con 
compressore a velocità variabile. refrigerante 
R410A, modulazione ad inverter corredata di scheda 
di comunicazione ModBus. 

 4 modelli da: 3-8 kW (monofase), 3-12 kW 
(monofase), 4-22 kW (trifase), 6-33 kW (trifase).

 caldaia MuREllE Ht - Ht Ready a condensazione 
ed alta modulazione con comunicazione ModBus 
(modelli 25 T o 35 T).
 collettori solari piani Simesol 230, Simesol 182, o 

collettori a tubi sottovuoto heat pipe Sime SV, con 
tutta l’accessoristica specifica.
 caldaie a biomassa Solida.

caldaia

iMPiantO SOlaRE

MURELLE HT 25 T - 35 T

SIMESoL 230 - 182 - SIME SV S

caldaiE a biOMaSSa
SoLIDA EV - SoLIDA PL

Quadro con centralina + interfaccia grafica 
fast HS 500/1000 litri 

Accessori

500 1000

POMPa di calORE
SHP008 - SHP012 - SHP022 - SHP033



AccUMULo fAST HS
fast HS 500 1000

Volume serbatoio l 500 1.000

Volume serpentino A.c.S. l 48 60

Peso vuoto / pieno kg 210 / 710 300 / 1.300

Materiale serpentino A.c.S. inox 1.4404 inox 1.4404

Materiale costruzione S235JR S235JR

Isolamento in poliuretano morbido mm 100 120

Lambda isolamento W/mK 0,0426 0,0426

classe energetica c c

Massima temperatura di esercizio °c 95 95

Perdite termiche (Wras DT=45°c) W/l 0,361 0,216

Perdite termiche (=0,216*l/DT) W/K 4,2 4,8

Materiale tubo stratificatore S235JR S235JR

PREStaziOni a.c.S.

Tempo di ricarica da 15 a 60°c - 30kW (parte sup.) min 25 48

Tempo di ricarica con prelievo 860 l/h, 45°c - 30kW (parte sup.) min 10 16

Prelievo 15 l/min a 45°c - caricato 60°c l 342 547

Prelievo 20 l/min a 45°c - caricato 60°c l 257 333

Prelievo 25 l/min a 45°c - caricato 60°c l 206 342

Pressione max di esercizio serbatoio bar 3 3

Pressione max di esercizio serpentino A.c.S. bar 10 10

Pressione max di esercizio serpentine bar 10 10

capacità serpentino superiore l 10 21

Superficie di scambio serpentino superiore m2 1,3 2,5

Portata standard serpentino superiore l/h 1.000 1.000

capacità serpentino intermedio l 18 25

Superficie di scambio serpentino intermedio m2 2,3 3,0

Portata standard serpentino intermedio l/h 1.000 1.000

capacità serpentino solare (inferiore) l 18 25

Superficie di scambio serpentino solare (inferiore) m2 2,3 3,0

Portata standard serpentino solare (inferiore) l/h 200 200

capacità serpentino A.c.S. l 48 60

Superficie di scambio serpentino A.c.S. m2 5,64 7,2

ø ext
ø int

H

lEgEnda 500 1000

H (mm) 1720 2110

ø int. (mm) 650 790

ø ext. (mm) 850 1030
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R Ritorno impianto ø 3/4”

M Mandata impianto ø 3/4”

g Alimentazione gas ø 3/4”

E Entrata acqua sanitaria ø 1/2”

u Uscita acqua sanitaria ø 1/2”

aa Aspirazione aria caldaia/Pdc

Sa Scarico aria Pdc

Sf Scarico fumi

Murelle Revolution 30

Potenza termica Nominale (80-60°c) kW 19,7

Potenza termica Nominale (50-30°c) kW 21,4 (caldaia) + 4 (Pdc) = 25,4

Potenza termica Minima kW 3,9

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento caldaia (EN15502) % 93

Efficienza energetica stagionale pompa di calore (EN14825) % 155

coP (7°c aria esterna - 35°c mandata) 4,45

Dispositivo controllo temperatura % 4,0

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento % 134,0

classe di efficienza energetica riscaldamento A++

Profilo sanitario di carico xL

classe di efficienza energetica sanitario A

Potenza sonora riscaldamento dB(A) 54

Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz

Potenza elettrica assorbita a regime W 70 (caldaia) + 1334 (Pdc) = 1404

Potenza elettrica assorbita all'accensione W 70 (caldaia) + 1650 (Pdc) = 1720

Grado di protezione elettrica IP x5D

campo regolazione riscaldamento °c 20-75

contenuto acqua caldaia l 4,65

Pressione max esercizio bar 3

capacità vaso espansione l 9

Pressione vaso espansione bar 1

campo regolazione sanitario °c 10-60

Portata termica in sanitario kW 28

Portata sanitaria specifica ∆t 30°c (EN 13203) l/min 12,9

Portata sanitaria continua ∆t 25/35°c l/min 16,1/11,5

Portata minima sanitaria l/min 2

Pressione sanitaria (max/min) bar 7,0/0,5

Lunghezza rettilinea max orizz. condotto scarico fumi ø 80 m 25

Lunghezza rettilinea max orizz. condotti asp./scar. aria ø 160 m 3+3

classe Nox 6

Pompa di calore Aria-acqua a bassa temperatura

compressore Rotativo oN-off

Gas refrigerante R410A

Quantità refrigerante kg 1,15

Minima temperatura di funzionamento Pdc °c -7,0°

Peso kg 103



oPEN HYBRID MEM Eco
PaccHEttO brava Slim HE 25 + SHP M Eco brava Slim HE 30 + SHP M Eco brava Slim HE 35 + SHP M Eco

006 008 010 012 006 008 010 012 006 008 010 012

SanitaRiO

Portata sanitaria specifica equivalente 
(secondo EN13203) ∆t 30°c l/min 21,0[1] 22,4[1] 23,7[1] 25,0[1] 22,7[1] 23,5[1] 24,2[1] 25,0[1] 24,7[1] 24,8[1] 24,9[1] 25,0[1]

Portata sanitaria continua (∆t 30°c) l/min 15,5 16,8 18,0 19,3 17,7 19,2 20,6 22,1 20,7 22,1 23,4 24,8

Quantità di acqua a 40°c nei primi 10 
minuti (Tin=10°c - Tboll=60°c) l 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

capacità accumulo l 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

classe di efficienza energetica sanitaria A A A A A A A A A A A A

Profilo sanitario di carico dichiarato xL xL xL xL xL xL xL xL xL xL xL xL

Pressione massima esercizio bar 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Temp. massima di esercizio circuito santario °c 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

campo regolazione sanitario °c 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

capacità vaso espansione sanitario l 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Pre-carica vaso di espansione sanitario bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Potenza assorbita circolatore sanitario W 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

RiScaldaMEntO

Pressione max circuito riscaldamento bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Temperatura massima 
di esercizio circuito sanitario

°c 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Portata minima impianto l/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Potenza assorbita dal circolatore zona 
bassa temperatura

W 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45 3-45

Potenza assorbita valvola deviatrice W 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

classe di efficienza energetica riscaldamento A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

SOlaRE

Pressione massima circuito solare bar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

capacità vaso di espansione solare l 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pre-carica vaso di espansione solare bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Potenza assorbita dal circolatore solare W 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Prevalenza massima circolatore solare m.c.a. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Range di controllo regolazione di portata l/min 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12

Peso caldaia / telaio da incasso kg 113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

113
50,4

PREvalEnza RESidua OPEn HYbRid MEM 
EcO / SMaRt EcO E Kit HYbRid (zOna baSSa tEMP.)

PREvalEnza RESidua
Kit zOna alta tEMP. OPEn HYbRid MEM EcO

[1] Prova eseguita a Dt 50°c e portata 15,5 l/min
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oPEN HYBRID SMART Eco

PaccHEttO vera HE 25 + 
SHP M Eco 006

vera HE 25 +
SHP M Eco 008

vera HE 25 + 
SHP M Eco 010

vera HE 25 + 
SHP M Eco 012

SanitaRiO

Portata sanitaria specifica equivalente 
(secondo EN13203) ∆t 30°c l/min 21,0[1] 22,4[1] 23,7[1] 25,0[1]

Portata sanitaria continua (∆t 30°c) l/min 15,5 16,8 18,0 19,3

Quantità di acqua a 40°c nei primi 10 
minuti (Tin=10°c - Tboll=60°c) l 200 200 200 200

capacità accumulo l 150 150 150 150

classe di efficienza energetica sanitaria A A A A

Profilo sanitario di carico dichiarato xL xL xL xL

Pressione massima esercizio bar 7,0 7,0 7,0 7,0

Temp. massima di esercizio circuito santario °c 60 60 60 60

campo regolazione sanitario °c 30-60 30-60 30-60 30-60

capacità vaso espansione sanitario l 8,0 8,0 8,0 8,0

Pre-carica vaso di espansione sanitario bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Potenza assorbita circolatore sanitario W 85 85 85 85

RiScaldaMEntO

Pressione max circuito riscaldamento bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Temperatura massima 
di esercizio circuito sanitario

°c 80 80 80 80

Portata minima impianto l/h 0 0 0 0

Potenza assorbita dal circolatore zona 
bassa temperatura

W 3-45 3-45 3-45 3-45

Potenza assorbita valvola deviatrice W 4 4 4 4

classe di efficienza energetica riscaldamento A+++ A+++ A+++ A+++

SOlaRE

Pressione massima circuito solare bar 6,0 6,0 6,0 6,0

capacità vaso di espansione solare l 18 18 18 18

Pre-carica vaso di espansione solare bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Potenza assorbita dal circolatore solare W 63 63 63 63

Prevalenza massima circolatore solare m.c.a. 6,0 6,0 6,0 6,0

Range di controllo regolazione di portata l/min 2-12 2-12 2-12 2-12

Peso caldaia / telaio da incasso kg 113 / 50,4 113 / 50,4 113 / 50,4 113 / 50,4

[1] Prova eseguita a Dt 50°c e portata 15,5 l/min
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armadio da interno armadio da incasso totale

lEgEnda

E Entrata acqua sanitaria 1/2”

u Uscita acqua sanitaria 1/2”

Rs Ritorno pannello solare 1"

Ms Mandata pannello solare 1"

Rpdc Ritorno pompa di calore 3/4"

Mpdc Mandata pompa di calore 3/4”

Rat Ritorno impianto alta T. 3/4”

Mat Mandata impianto alta T. 3/4”

Rbt Ritorno impianto bassa T. 3/4”

Mbt Mandata impianto bassa T. 3/4”

g Alimentazione gas 3/4”



PaccHEttO: 
unità murale con generatore a condensazione + Pdc SHP M Eco

Edea 25/55 +
SHP M Eco 006

Edea 25/55 +
SHP M Eco 008

Edea 25/55 +
SHP M Eco 010

classe di efficienza energetica in riscaldamento A+++ A+++ A+++

classe di efficienza energetica in sanitario A A A

Profilo sanitario di carico dichiarato xL xL xL

Portata specifica equivalente (secondo EN13203) ∆t 30°c l/min 15,9 16,8 17,5

lEgEnda

Mat Mandata circuito alta temperatura 3/4"

Rat Ritorno circuito alta temperatura 3/4"

MPdc Mandata Pdc 1"

RPdc Ritorno Pdc 1”

g Gas 3/4”

Mbt Mandata circuito bassa temperatura 1”

Rbt Ritorno cirucito bassa temperatura 1”

ES Entrata sanitaria 1/2”

uS Uscita sanitaria 1/2”

S3 Scarico condensa ø 25

S4 Scarico bollitore ø 14
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unità murale con generatore a condensazione Edea 25/55

Portata termica sanitario max/min kW 24,0 / 4,0

campo regolazione sanitario °c 10 - 60

Portata termica riscaldamento max/min kW 20,0 / 4,0

Potenza termica riscaldamento max/min (80-60 °c) kW 19,8 / 3,8

Potenza termica riscaldamento max/min (50-30 °c) kW 21,2 / 4,2

Rendimento utile max/min (80-60 °c) % 98,8 / 95,4

Rendimento utile max/min (50-30 °c) % 106,1 / 105,0

campo regolazione riscaldamento °c 20 - 80

Potenza sonora dB (A) 52

Vaso espansione riscaldamento/sanitario l 10 / 4

contenuto d’acqua l 25,5

Peso (in funzione) kg 160

Alimentazione elettrica V/Hz/W 230 / 50 / 112

classe Nox 6

Grado di protezione elettrica IPx5D

Lunghezza rettilinea max orizzontale condotto concentrico ø 60/100 m 6

Lunghezza rettilinea max orizzontale condotto concentrico ø 80/125 m 12

condotti separati ø 60 + 60 m 6 + 6

condotti separati ø 80 + 80 m 25 + 25

EDEA HYBRID Eco



SHP M Eco
SHP M Eco 006 008 010 012 014 016

Dati elettrici

Alimentazione 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz

Potenza massima assorbita kW 3,5 3,9 4,6 5,1 6,6 7,0

corrente massima assorbita A 15,1 17,0 20,2 22,1 28,6 30,4

Raffreddamento

Potenza frigorifera[1] (nom/max[7]) kW 6,18/6,80 7,72/8,49 9,50/10,45 11,60/12,76 14,00/14,70 15,80/16,59

Potenza assorbita[1] kW 1,28 1,76 2,15 2,79 2,59 3,15

E.E.R.[1] W/W 4,82 4,38 4,41 4,16 5,40 5,02

Potenza frigorifera[2] (nom/max[7]) kW 5,02/5,52 6,08/6,69 7,53/8,28 8,51/9,36 11,48/12,05 13,80/14,49

Potenza assorbita[2] kW 1,60 1,99 2,39 2,79 3,53 4,38

E.E.R.[2] W/W 3,14 3,05 3,15 3,05 3,25 3,15

Riscaldamento

Potenza frigorifera[3] (nom/max[7]) kW 6,08/6,99 7,81/8,98 10,10/11,62 11,80/13,57 14,10/15,23 16,30/17,60

Potenza assorbita[3] kW 1,35 1,78 2,28 2,73 2,91 3,49

c.o.P.[3] W/W 4,51 4,38 4,43 4,32 4,85 4,67

Potenza frigorifera[4] (nom/max[7]) kW 5,88/6,76 7,58/8,72 9,76/11,22 11,47/13,19 13,56/14,64 15,77/17,03

Potenza assorbita[4] kW 1,66 2,17 2,80 3,33 3,55 4,24

c.o.P.[4] W/W 3,54 3,50 3,48 3,44 3,82 3,72

classe di efficienza energetica A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

compressore Tipo / Quantità Twin Rotary Dc Inverter / 1

Ventilatore Tipo / Quantità Motor Dc Brushless / 1 Motor Dc Brushless / 2

Refrigerante
Tipo / Quantità kg R32 / 1,5 R32 / 1,5 R32 / 2,5 R32 / 2,5 R32 / 3,6 R32 / 4,0

Quantità co2 equivalente ton 1,0 1,0 1,7 1,7 2,4 2,7

circolatore
Portata acqua[3] l/s 0,28 0,37 0,47 0,55 0,65 0,76

Prevalenza utile[3] kPa 75,8 66,3 55,2 43,4 63,6 48,5

circuito 
idraulico

Attacchi idraulici 1”M 1”M 1”M 1”M 1”M 1”M

Minimo volume d’acqua[5] l 40 40 50 60 60 70

Rumorosità Potenza sonora[6] dB(A) 64 64 64 65 68 68

Pesi Peso netto / lordo kg 72 / 84 72 / 84 96 / 110 96 / 110 121 / 134 126 / 140

PRESTAzIoNI RIfERITE ALLE SEGUENTI coNDIzIoNI:
[1] RAffREDDAMENTo: temp. aria esterna 35°c - temp. acqua ingresso/uscita 23°/18°c
[2] RAffREDDAMENTo: temp. aria esterna 35°c - temp. acqua ingresso/uscita 12/7°c
[3] RIScALDAMENTo: temp. aria esterna 7°c b.s. 6°c b.u. - temp. acqua ingresso/uscita 30°/35°c
[4] RIScALDAMENTo: temp. aria esterna 7°c b.s. 6°c b.u. - temp. acqua ingresso/uscita 40°/45°c
[5] calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 10°c con 

un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti
[6] PoTENzA SoNoRA: modo riscaldamento condizione [3]; valore determinato sulla 

base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISo 9614-2, nel rispetto 
di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent

[7]  Attivando la funzione Hz massimi

 

Mod. SHP M EV 006/008
IN/OUT: 1”M

Mod. SHP M EV 010/012
IN/OUT: 1”M
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versione SHP M Eco 014/016

 

Mod. SHP M EV 006/008
IN/OUT: 1”M

Mod. SHP M EV 010/012
IN/OUT: 1”M
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ASSISTENZA CAPILLARE
Sime vanta in Italia un capillare servizio di postvendita garantito dalle oltre 750 aziende della rete di centri 
Assistenza Autorizzati e Installatori Partner con Assistenza.
I centri Pilota sono dotati di strutture per la formazione e sono un punto di riferimento per i Servizi Tecnici e gli 
installatori partner della zona.
Nei quattro centri di formazione sul territorio nazionale vengono formati i nuovi tecnici e tenuti costantemente 
aggiornati sulle novità di prodotto e normative grazie a corsi di aggiornamento annuali.
Sime oggi fa un passo in avanti e seleziona, fra i propri centri Assistenza, le aziende più strutturate, per creare un 
gruppo d’élite, i MastercAT e rafforzare così la propria presenza sul territorio.

276 Installatori con
Assistenza Tecnica

330 centri Assistenza 
Autorizzata

8 centri Assistenza
Pilota

150 MastercAT



QUALITÀ GARANTITA
Da oltre 40 anni Sime progetta e realizza caldaie e sistemi per riscaldamento ad energia rinnovabile, innovativi ed 
efficienti. Prestazioni, alti standard di sicurezza e rispetto per l’ambiente sono da sempre alla base di tutti i nostri 
prodotti: per queste ragioni siamo in grado di offrire GRATUITAMENTE esclusivi programmi di garanzia per chi 
sottoscrive un contratto di Manutenzione Preventiva Programmata con un centro Assistenza Autorizzato Sime.

attivaziOnE gRatuita
Non è richiesto alcun tipo di contributo per l’attivazione del programma di garanzia

GARANzIA 10 ANNI
Per Murelle HT e Atlantis HM

GARANzIA 6 ANNI
Per tutte le caldaie murali, basamento a 

gas e gruppi termici 
a gasolio, inferiori a 35 kW

RicaMbi ORiginali gRatuiti
Sostituzione di eventuali componenti danneggiati con ricambi originali  
senza alcun costo aggiuntivo

ManOdOPERa gRatuita
In caso di intervento tecnico la manodopera richiesta dalla tua caldaia non ti sarà 
addebitata

diRittO di cHiaMata incluSO
Non ti sarà addebitato alcun costo di uscita del centro Assistenza sugli interventi 
tecnici (escluso sabato e domenica)



fonderie SIME S.p.A. si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli 
senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Questo prospetto pertanto non può essere considerato come un contratto nei 
confronti di terzi.

fonderie Sime S.p.A. ha ottenuto le certificazioni volontarie ISo 9001, ISo 14001 e oHSAS 
18001 che riconoscono a livello internazionale l’impegno e la responsabilità dell’Azienda 
per la gestione della qualità, del sistema ambientale e della sicurezza dei lavoratori. 
Attraverso questi importanti obiettivi raggiunti con successo, Sime concretizza la mission 
aziendale e prosegue nel percorso di miglioramento continuo delle attività e dei processi.

fonderie Sime S.p.a. - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (VR) Italy - Tel. +39 0442 631111 - fax +39 0442 631291 
Per informazioni su vendita e assistenza dei prodotti Sime consultare il sito www.sime.it o contattare info@sime.it
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